
Step 

概 要 

00 

圆形钢管柱与钢梁节点静力分析 
节点静力分析 

模型 

 - 单位 : N, mm 

 - 各向同性弹性材料 

 - 实体单元 

荷载和边界条件 

    - 梁端内力及力矩 

  - 约束 

输出结果 

 - 变形 

 - 应力 

 



Step 

圆形钢管柱与钢梁节点静力分析 

输入中心坐标 、半径及高度 

点击【适用 】键，建立一个圆柱体 

输入中心坐标 、半径及高度 

点击【适用 】键，建立另一个不同 半径

圆柱体 

 

 

1 

2 

3 

4 

操作步骤 

几何 >  标准几何体 >  圆柱... 
 

01 

1 
1 

2 

3 

4 
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Step 

点击 【选择主形状】，在模型中选外围圆

柱 

点击【选择辅助形状】，在模型中选中内

部圆柱 

点击【适用】 

1 

2 

操作步骤 

02 

3 

几何 >布尔运算 > 差集... 
 

1 

1 

2 

2 

3 



Step 

圆形钢管柱与钢梁节点静力分析 

03 

建立箱形1输入角点坐标、长度、宽度及

高度，点击【适用】 

建立箱形2输入角点坐标、长度、宽度及

高度，点击【适用】 

建立箱形3输入角点坐标、长度、宽度及

高度，点击【适用】 

 

2 

操作步骤 

3 

1 

几何 >标准几何体>箱形... 
 

1 2 
3 
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Step 

04 

选择主形状 

选择两个辅助形状 

点击【确认】键 

2 

操作步骤 

3 

几何 > 布尔运算 >  差集... 
 

1 

1 1 

2 

3 

2 

2 



Step 

圆形钢管柱与钢梁节点静力分析 

05 几何 > 标准几何体 >  箱形... 
 

建立箱形1：输入角点坐标、长度、宽度

及高度，点击【适用】 

建立箱形2：输入角点坐标、长度、宽度

及高度，点击【适用】 

建立箱形3：输入角点坐标、长度、宽度

及高度，点击【适用】 

 

2 

操作步骤 

3 

1 

1 
3 

2 
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Step 

06 

与Step04类似选择主形状及两个辅助形状点

击【确认】生成工字钢 

操作步骤 

几何 > 布尔运算 >  差集... 
 

1 



Step 

圆形钢管柱与钢梁节点静力分析 

07 几何 > 转换>  旋转/平移... 
 

选择要旋转的形状 

选择Y轴 

选择【移动】，输入旋转角度-45，点击

【确定】 

选择要移动的形状 

选择【移动】，输入移动距离点击【确

定】 

 

2 

5 

操作步骤 

3 

4 

1 

1 

1 

2 

2 
3 

3 

4 

4 

5 

5 
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Step 

08 

1 

操作步骤 

2 

1 

2 
3 

几何 > 标准几何体 >  箱形... 
 

建立箱形1输入角点坐标、长度、宽度及

高度，点击[适用] 

建立箱形2输入角点坐标、长度、宽度及

高度，点击[适用] 

建立箱形3输入角点坐标、长度、宽度及

高度，点击[适用] 

 

3 



Step 

圆形钢管柱与钢梁节点静力分析 

操作步骤 

09 

1 

2 

3 

与Step04类似 

选择主形状及两个辅助形状 

点击【确定】键 

几何 > 布尔运算 >  差集... 
 

1 

2 

3 
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Step 

选择要移动的形状 

选择【移动】，输入移动距离 

点击【确定】 

操作步骤 

几何> 转换>  平移  > 坐标系上的距离 10 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

2 
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Step 

SRC转换梁静力分析 

选择主形状 

选择两个辅助形状 

点击【确认】 

操作步骤 

几何>  布尔运算>差集... 
 

11 
1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 
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Step 

选择两个分解的形状 

勾选【子形状】 

勾选【删除原形状】 

点击【确认】 

1 

2 

3 

操作步骤 

几何 >  分解... 
 

12 

1 

4 

1 

1 

1 

2 

3 

4 



Step 

圆形钢管柱与钢梁节点静力分析 

选择多余形状 

键盘【delete】 

点击【确认】 

1 

2 

3 

操作步骤 

删除多余形状 13 

1 1 

1 

1 

3 
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Step 

选择待分割实体 

选择三点平面 

勾选【删除原形】【删除分割用曲面】 

点击【确认】 

操作步骤 

14 几何 > 实体>  分割实体... 
 

1 

2 

3 

4 1 
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Step 

圆形钢管柱与钢梁节点静力分析 

操作步骤 

删除多余形状 15 

1 

1 

3 

选择多余形状 

键盘【delete】 

点击【确认】 

1 

2 

3 

1 
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Step 

选择析取曲面 

点击【确认】 

1 

2 

操作步骤 

几何> 析取... 
 

16 

1 

1 

1 

1 

2 



Step 

圆形钢管柱与钢梁节点静力分析 

选择扩展曲面 

选择扩展方向Z轴 

输入长度900 

点击【确认】 

1 

2 

3 

操作步骤 

17 

1 

4 

几何> 生成几何体> 扩展... 
 

1 

1 

1 

2 

3 

4 
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Step 

选择镜像形状 

选择镜像平面：YZ面 

点击【确认】 

1 

2 

3 

操作步骤 

18 

1 

几何 > 转换 >  镜像... 
 

1 1 

2 

2 
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Step 

圆形钢管柱与钢梁节点静力分析 

输入中心坐标 、半径及高度 

点击【适用 】键，建立一个圆柱体 

1 

2 

操作步骤 

19 

1 

几何 > 标准几何体 >  圆柱... 
 

1 

2 
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Step 

选择主形状 

选择辅助形状 

不勾选删除辅助形状 

点击【确认】 

1 

2 

3 

操作步骤 

20 

1 

4 

几何 > 布尔运算 > 差集... 
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2 

3 

4 

1 
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Step 

圆形钢管柱与钢梁节点静力分析 

选择待分解形状 

勾选【子形状】 

勾选【删除原形状】 

点击【确认】 

1 

2 

3 

操作步骤 

几何> 分解... 
 

21 

1 

2 

3 

1 

1 

4 
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Step 

1 

2 

3 

操作步骤 

删除多余形状 22 

1 

2 

1 

选择多余形状 

键盘【delete】 

点击【确认】 



Step 

SRC转换梁静力分析 

1 

2 

操作步骤 

23 

1 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

5 

1 

1 

2 

选择要移动的形状 

选择移动方向Z轴 

选择【移动】 

输入移动距离 

点击【确定】 

几何> 转换>  平移  > 方向和距离 

56 



Step 

选择待复制的形状 

选择复制的方向z轴 

勾选【等间距复制】 

输入复制的距离900 

点击【确认】 

1 

2 

3 

操作步骤 

24 

4 

5 

几何> 转换>  平移  > 方向和距离 

1 

5 

4 

1 

3 

2 
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Step 

圆形钢管柱与钢梁节点静力分析 

1 

2 

3 

操作步骤 

25 

1 

几何>布尔运算>并集... 
 

选择圆钢管为主形状 

选择其余辅助形状 

勾选【删除辅助形状】 

点击【确认】 4 

2 

4 

1 

3 

1 
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Step 

选择实体 

勾选【单元尺寸】 

输入尺寸100 

选择特性号1 

点击【确认】 

1 

2 

3 

操作步骤 

26 

1 

4 

网格>自动网格划分>自动实体网格... 
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4 

5 
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Step 

圆形钢管柱与钢梁节点静力分析 

点击【创建】 

选择数据库 

选择Q345 

点击【载入】 

点击【确认】 

1 

2 

3 

操作步骤 

分析 >  材料... 
 

27 

1 

4 

5 

2 

3 

4 

1 

5 
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Step 

点击【创建】 

输入特性号1及名称 

选择刚刚定义的材料 

点击【确认】 

1 

2 

3 

操作步骤 

分析>特性... 
 

28 

1 

4 
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Step 

圆形钢管柱与钢梁节点静力分析 

点击      ，定义边界组 

输入组名称 

点击【添加】 

 

 

1 

2 

操作步骤 

分析>边界条件>约束... 
 

29 

1 
1 

2 3 
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Step 

选择边界组right 

选择节点 

点击【固定】 

点击【确认】 

1 

2 

3 

操作步骤 

30 

1 

4 

分析>边界条件>约束... 
 

3 

4 

1 
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2 



Step 

圆形钢管柱与钢梁节点静力分析 

操作步骤 

31 

3 

4 

1 

2 

2 

选择边界组down 

选择节点 

点击【固定】 

点击【确认】 

1 

2 

3 

1 

4 

分析>边界条件>约束... 
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Step 

操作步骤 

网格>节点>创建新节点... 
 

1 

2 

输入新节点坐标 

点击【确认】 

1 

2 

1 

32 

建立新节点与截面保持一定距离  



Step 

圆形钢管柱与钢梁节点静力分析 

操作步骤 

1 

2 

输入新节点坐标 

点击【确认】 2 

1 

网格>节点>创建新节点... 
 

33 
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Step 

操作步骤 

网格>单元>创建连接单元... 
 

勾选【刚性连接】 

选择主节点 

选择从节点 

输入特性号 

点击       ，编辑连接特性 

输入连接名称 

勾选刚性体连接 

点击【确认】 

2 

3 

1 

4 

3 
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2 
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Step 

圆形钢管柱与钢梁节点静力分析 

操作步骤 

3 

4 

1 

2 

2 

5 

勾选【刚性连接】 

选择主节点 

选择从节点 

选择上步定义的连接单元 

点击【确认】 

网格>单元>创建连接单元... 
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Step 

操作步骤 

分析>荷载>内力... 
 

点击       ，创建荷载组 

输入名称 

点击【添加】 

1 

2 

3 

1 

3 
1 

2 
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Step 

圆形钢管柱与钢梁节点静力分析 

操作步骤 

选择荷载组right 

选择节点 

输入荷载数值 

点击【确认】 

1 

2 

3 

1 

4 

4 

1 

2 2 

3 

分析>荷载>内力... 
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Step 

操作步骤 

1 

2 

3 

1 

4 

选择荷载组right 

选择节点 

输入荷载数值 

点击【确认】 

分析>荷载>内力... 
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Step 

圆形钢管柱与钢梁节点静力分析 

操作步骤 

1 

2 

3 

1 

4 

3 

4 

1 

2 

2 

选择荷载组right 

选择节点 

输入荷载数值 

点击【确认】 

分析>荷载>力矩... 
 

39 
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Step 

操作步骤 

分析>分析工况... 
 

点击【添加】 

输入工况名称 

选择应用 

点击【确认】 

1 

2 

3 

1 

4 

3 

4 

1 

2 
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Step 

圆形钢管柱与钢梁节点静力分析 

操作步骤 

分析>求解... 
 

勾选分析工况 

点击【确认】 

1 

2 

1 

1 

2 
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Step 

操作步骤 

查看 结果 

选择【结果】 

选择结果类型 

1 

2 

1 

1 

2 
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Step 

圆形钢管柱与钢梁节点静力分析 

END 
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